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ESTRUCTURA Y EVOLUCION URBANA
EN ALMEDINILLA

Rafael REQUEREY BALLESTEROS

Es un hermoso e maudito descubrimiento, para el viglero o visitante, la
bella 1magen que produce la contemplaciéon de la villa de Almedinlla La
combmacitn de elementos urbanos con los naturales llegando en algunos
casos a mntegrarse conformando una misma estructura u observando cémo
la geomorfologia del terreno se funde con lo urbano Son los componentes
basicos del tipismo tradicional de los asentamientos rurales andaluces
Armonica convivencia de la dualidad entorno geografico habitat humano

Acostumbrados como eslamos a la voragine constructiva en las ciudades
donde el pasaje urbano ha sustituido al natural edificandose, en muchos
casos sin patrén ni medida, sin respeto a la estructura v tipologia de las
edificaciones ya existentes o sm ntenlar adaptarlas a las propias rrregulan
dades del terrenc Es una maravilla venficar cémo aun s:guen conservan
dose pequefios nucleos urbanos andaluces con su estructiura y tipismo
trachcional, aungue se hayan 1do mcorporando nuevas técmcas y maternales
de construccidn

Almedinilla es uno de esos pueblos, que pese a algunas desgraciadas
actuaciones, todavia sigue presentando la imagen blanca de sus casas sobre
¢l fondo verde de sus campos v ohvares Es necesario segurr preservando la
estructura urbana de la villa de presentes y futuras actuaciones, remode
laciones, nuevas consirucciones o urbamizaciones que, amparandose en
criterios “modermnistas o funcionales”, destruyen lo que a iravés de los siglos
ha perdurado, s1 bien no exento de contados pero graves errores

Los maleriales y técrucas de construccion de finales del siglo XX han
evolucionado significativamente en relacién a siglos anteriores No cabe duda
de que existe una mayor demanda de viviendas con exigencias de mas
comodidad, funcionalidad v dignidad Nada mas justo, pero ello no debe
llevarnos a concebir construcciones que rompan la estructura del conpunto
Se pueden preservar los elementos tradicionales aphcando técnicas y
materiales nuevos

El tnangulo urbanc que forma la vila de Almedmnila es una joya que
debemos preservar y cuidar para que no sea deteriorado con construcciones
madecuadas que distorsionen y rompan el equilibrio del comunto Es un
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hermoso patrimonio que nos legaron nuestros antecesores Y que nosotros,
ayuntamiento e nsttucienes publcas, tenemos el deber de conservar

ESTRUCTURA URBANA DE LA VILLA

La villa mantiene un marcado cardcter rural, pero desde prncipios del
siglo XVl presenta una solida estructura urbana intercalada con la
topografia del lugar v las wvias de comumcacion Simbiosis que hace de
Almedinilla uno de los pueblos mas pintorescos de la Andalucia central
donde la estructura urbana se miegra en el medio rural llegando, en
oresiones  caso del ‘barno del Puente’, o mncrustarse y utthzar como
matenales de construccidn y soporie los gue ofrece la propia naturaleza

El casco adopta una perfecta disposicion triangular gue rellena el hueco
formado por la carretera de Monturque a Alcala la Real (C 336), la de
Fuente Tojar (CV 29) v la de tas Huertas {CV 29} La base de esle tridngulo
de unos 900 mits de longiiud, se apoya subre el trasado de la C 336

Analizada desde este aspecto la villa se asmenta sobre una ladera del
cento de la Crue, que desciende en direccidon Sur Norte ol cauce del no
Cawena, cuva pendiente se suaviza conforme se desciende

La 7ona mas acusada es la inmediata a la canectera de Monturque. cuvo
trazado sigue sensiblemente una curva de mvel en esta zona las calles
adndtan una disposiciin Este Oeste paralela a la carretera v son hoy dia ¢l
centro de mayor actividad del pueblo

Conforme se alcanza la zona mas llana del casco  esta otientacion
desaparece dando lugar las calles a configuraciones de manzanas irrequlares
y presentando ellas mismas una conformacidn anarquica que les presia el
trachcionad encanto de los pueblos andaluces de relieve accidentado

Resullado tambien de la agreswadad del terreno es la wregulandad del
narcelano v la dispersion de las alturas de la edificacion de una, dos v tres
nlantas con una distnbuciin bastante anarquica, siendo muy fiecuente la
diferenciacion de alturas dentro de un misimo edifivo en un inlento de
adaptacion al teneno  este aumento se presenta respecto la fachada
principal del edificio bien come adicen de una o dos plantas superores o
mfenores sequn la dispasiion de esta frente a la mehnacion del solar en que
se mesenta Este fendmeno impnime caracter o las calles de la zona mas al
Sur en las que mientras una hinea de fachada aparece como principal de
vwviendas, la otra suele ser el 1esultado de los poshigos postenores de fa calle
mmediata genetalmente patios o cochetas dando lugar a dispandad de
aliuras entre una v ofra

LA VIVIENDA TIPOLOGIA Y MATERIALES

Histonicamente ha sido la vivienda de una planta la gue imperabia sobie ol
resto Fnla actuahdad abededor del 857 de s viviendas evistentes son de
catacter unifamiliar de dos plantas  tendencia que se sigue en la remodela
cion de las que aun quedan de una plante Un ejemplo de ello lo podemos
constatar en el barmo de ' as Moreras  cuyas prinitivas constiucciones de
una planta estan sufriendo un proceso de remodelacion cuye resultado esta
siendo la conversion en viviendas de dous plantas Cabe destacar la esistencia
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de otros en los que tradicionalmente han contado con tres plantas, ubicados
en los parcelanos mas antiguos del casco urbano calles Médico Almagro,
Jose Antomo y General Franco

Funcionalmente se corresponden con viviendas en buen estado de uso
con predommio de paramentos blancos no mdiferenciados respecto de la
zona, s1 bien las actuaciones recientes presentan soluciones menos tradi
cionales

La bipologia dorminante es la unifamibar, formando manzanas cerradas
aunque en las proximidades de las huertas y en cortyadas se da tambien la
vivienda aislada o la pequeia ocupacion aislada Practicamente no ex:sten
bloques de pisos y los pocos existentes tenen caracter famihar

La wivienda tradicional exteriormente, cuenta con fachada de paramento
iso encalado sin zocalo, con puerta sin adintelar y un solo hueco a modo de
ventana en la planta baja con reja hsa embutida en ¢l paramento el resto de
las dependencias disponen de huecos pequefios de dimensiones menores
(50 ¢m ) dispuestos de manera irregular sobre la fachada A veces, incluso la
ventana de la estancia inferior es sustitda por una de pequefio tipo
Interiormente  la planta baja presenta una estancia principal de acceso
directo al exterior que incluye cocina y chimenea, adosada a la cual suelen
disponerse alacenas la segunda crupa alberga las cuadras y dormitonio a los
gue se accede desde la estancia antenior A la parte supenior se accede por
una escalera desde la estanca principal v suele ser cornda, destinandose a
dormitorios, camaras y troje para el grano Esta distnbucion ha sido
sustitwida en Ja epoca actual por una segunda planta para dormutonos,
construyéndose en el patio otras estancias para camaras Yy trojes

La estructura tradicional es a base de muros de carga de piedra,
eniramado de madera v techumbre de teja drabe a dos aguas cornda con
tapial

Légicamente, los sistemas de construccién actuales han sustitudo a los
antertores en las nuevas edificaciones, aunque éstas responden a procesos
de autoconstruccidn casi exclusivamente v siguen un desarrollo autdrquico
Hay que reconocer la inexistencia de un plan de viglancia y seguimiento de
las obras v se hace imprescindible la remodelacion y reestructuracién de la
‘Ley de Suelo Urbano” Se precisa pues, una sera politica urbanistica que
proteja los valores tradicionales y evite lamentables actuaciones gue atentan
contra las caracteristicas urbanas de la villa Constatacién de algunos graves
errores de construccién los podemos ejemplanzar en algunas actuales
edificaciones de las calles José Antonio y Cerrillo que el Ayuntamento
nunca debid permitir

Asi pues, nos encontramos msertos en {a trama tradicional con edificios
recientes en los que se ha abandonado el tratamiento de la cal por otros
materales de fachadas de piedra artificial o de azulejos que han quebrado la
imagen del conunto

LLOS BARRIOS

Habiendo analizado la estructura urbana observando cémo la dispesicidon
de la willa adquiere un marcado cardcter triangular, termendo presente esta
marcada tnangulacion se pueden delimitar zonas (barrios o barnadas) con
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estructura y configuracion singular, bien por razones historicas. geomorfold
giwcas ¢ de estruciura urbana

Dice Franaisco Candell ) quiza lo sea entonces la aldea, la particula
atomica de las poblaciones, o el atomo de las poblaciones, imposible de ser
subdividida en barrios o barriadas, solo en casas Asi resultara entonces,
gue los barrios son las aldeas, de los pueblos, de las villas v de las ciudades,
aungue no s€, ya que en las grandes ciudades 1e encaentras con que existen
barrios monstruosos, grandes como diez o gquince aldeas grandes como
cuatro o cmco pueblos O mas’

El lenguaje de Candel es caliente vivo, de la calle Refleja, define a mi
entender muy exactamente la situacion ' LLos barrios son las aldeas de las
villas” Craendome a este cniteno he dividido la villa de Almedmilla en cinco
barrios o barriadas “Las Moreras’, “El Cernllo”, Casco antiguo o zona
centro” ' El Puente v Huertas lsla’

Solo estudiaremos el barmio del ‘Cerrillo  por su neco pasado histénco v
fimsma tradicional, genuina representac:on de los valores urbanos clasicos
de los pueblos andaluces de teheve accidentado

EL CERRILLO

Presenta una estruclura cuadrangular wregular, producto de la situacion
del mismo, usto en el centro del inangulo urbano de la villa de Aimedinilla

No se perfila netamente como una barnada separada por wviales o
espacios concisos respecto de los barrios “Zona centro’ v "Moreras | pero
tiene conformacion proma al estar asentado sobre dos claras curvas de nwvel

1 La popular calle Cernllo” cuyo nombre oficial es * General Primo de
Rivera” que constituye el principal wiario de la barmada sobre el cual se han
ido disporuenda las edificaciones a uno v otro lade de la misma. a su vez
sirve de umon por el Norte con el barrio de “Las Moreras™ v por el Sur con
la Zona centro” o ‘Casco antiguo” al conflur en la Plaza de Espana

2 El arroyo Barranquillo, del cual toma la calle el nombre, atraviesa el
barrio en direccidn Oeste Sureste En el mtersticio formado por las calles
Barranguillo, Paseo de Las Moreras v General Prima de Rwera se enclava
una reciente urbameacion, de prinapios de los setenta, conocida por el
apelativo de “Villa Umbna”, que fue realizada a fuerza de desmontar los
terrenos elevados vy quebrados que el parcelario presentaba

[Las construcciones més antiguas se remontan a prinapios del sigio XV,
senalizadas en el plano con el numero 1, se situan en la confluencia de la
calle Calve Sotelo El resto de las edilicaciones, en particular las dispuestas
en ambas margenes de la calle General Primo de Rwvera se edificaron a
principos del siglo XIX sefalizados con el numero 2 La zona marcada en el
plano con el numero 3 nos mdica los edificios de princpios del siglo XX

El crecimuento expenmentado en los siglos XIX v princimos del XX es
motivado por la inslalacion de la Feria Real de Almedmilla en el lugar
enionces conocido por la ‘Encrucyada  Localizada en la actualidad en los
parcelanos de primapio de la calle General Primo de Rivera, Villa Umbna” v
parte del barno de “Las Moreras | tambien llamado Los Grupos o harno de
San Juan Baunsta”™ Esta eclosion urbana comienza su desarrolle por la
annigua calle Alcala hasta llegar a la confluencia con el camimo nrovemente
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de Priego. que se ntroduce en la willa por la calle ‘Cerrillo” (General Primo
de Rwera)

La calle General Pnmo de Riwvera es conoada popularmente por el
toporimo de “Cerrillo”. del cual toma su nombre el barro, arranca desde la
Plaza de Espafia con una leve nclhnacién que se prolonga hasta la
nterseccion de la calle Barranquile A partir de la cual comienza una
sensible elevacion, de ahi el nombre de “"Cernllo”, que termina en la entrada
del caminoe de Priego El ultimo trayecto, llano, forma el vértice Norte del
barrio, con construcciones sin acerado en el lateral derecho y, en el
izquerdo un muro de pledra que sirve de contencidn a la carretera
Monturque-Alcald la Real

La calle presenta edificaciones de una dos y tres plantas, pues se han tdo
adaptando a la morfologia del terreno v parcelario Son viviendas de caracter
umfamilar  generalmente en buen estado Responden al método de la
autoconstiruccdn Predominan paramentos lisos sin zdcalo, puertas sm
adintelar, techumbre de madera v tejados a dos aguas con teja drabe vy
chimenea

En la actuahdad, excepto la parte Norte, ha sufndo un considerable
proceso de remodelacion y, en menor medida, de nueva construccion En
general, se han ajustado a las caracteristicas tradicionales, pero ha habido
nuevas construcciones que han sushitwido los paramentos hsos v blancos por
otros materales como azulejos, piedra vy terrazos, que han roto la imagen de
conunto v que nunca debleron ser autorizadas

La calle Barranquilo mas que un wiano, es un camino de ganado que
partendo desde la calle Alameda, permite penetrar en el centro del barno
Muchas construcciones son postigos de la calle General Primo de Rwvera y,
las restantes casas de escasa alzada o corrales de ganado

“Villa Umbria” es una urbamzacién de 1977 Recibe popularmente ese
nombre por ser una zona poco soleada Es una urbamzacién contem-
poranea, todavia en construccidn, con grandes desniveles en su parceiario
Esta formada por las calles Falcata, Jubio Forcada y Alameda

Las edificaciones son de dos plantas, con paramentos lisos encalados y
socalos de diversos colores y materiales Techumbre de hormigén, techos de
cielo raso, tejados a dos aguas con chimenea En las fachadas se disponen
ventanas regularmente distriburdas con amphas balconadas en la segunda
planta Siguen conservando los patios con zonas para trojes y lavaderos

En general. el barno guarda una arménica disposicién estetica Se han
respetado los elementos tradiciones vy sequido esos cnterios en la
urbanizacién de “Villa Umbria” Los atropellos, aunque poco sigmficativos,
han sido realizados en la zona mas antigua del barrio, de tal forma que han
roto la visién de comunto de la calle “Cernlio”

CONCLUSIONES

Desde mi perspectiva de observador, creo que se pueden establecer
algunas reflexiones, que son el fruto del trabajo reahizado Sé que, aunque no
téemco en la matena, pueden ser tomadas en consideracion, pues son
resultantes de un minucioso analisis Concrelando
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1 Se debena de preservar de urbanizar toda la zona de la vega que riega
¢l Caicena a su paso por Almedmlla A lo sumo, solo se deberian permitir
edificaciones aisladas conservando las caractensticas bdsicas de la vivienda
rural tradicional

2 Las demolhciones de las viviendas situadas en las zonas de mayor
antiguedad  deberfan no ser permitidas, s1 restauradas, respetendo su
estructura onginal

3 Una de las caractensticas propas de la vivienda almedinillense es que
s01 casas de caracter unifamibar de una, dos o tres plantas dependiendo de
lo wrregular del parcelario donde se ubican Ateriendonos a este criterio, no
w¢ deberia permutir en lodo el casco urbano edificaciones de blogues de
Pg0s  pues romperian el tracado v configuracion orngmal

4 Las nuevas construcciones en especial las de la Zona centro, Cernllo,
Huertas Isla v El Puente, no debenan rebasar las alturas promas del lugar
de edificacidm

53 las remodelaciones. as como las nuevas construcciones deberan
1espeltar los paramentos hsos encalados sin zocalos v puertas sin admtelar

6 Se deberia impedir el crecimiento urbano de la villa hacia la zona de la
calle Vado que atraviesa el rio, o hacia la calle Huertas Edificar en estas
£onas sera extermmar el pulmon verde de la poblacion, asi como la vega v
sus maductos horticolas

7 El crecumiento urbano debe orientarse ser planificado v previsto por la
corporacion municipal Hay que exigir los planos de las viviendas a construrr,
as) como la estructura de las fachadas plantas v disposicion de los
paramentos Se hace imprescmdible un seguimiento y control mumcipal para
que las nuevas viviendas se ajusten a las caraclenshicas de la willa

8 No se deben perminr construcciones asladas sin antes haber sido
urbaruzado el parcelarto, previendo zonas verdes v de recreo

9 A m uicio, el crecimtento ¢ expansion urbana de la villa debe
orientarse hacta ambas mdrgenes de la carretera de Priego v amphando las
urbamzaciones alargando sus calles, del barmo de *las Moreras”

10 La ubicacion del cementenio es mmpropia en estos hempos Es
necesario buscar un nuevo lugar para el mismo as) quedana suelo urbano en
toda la ¢ona del “Ruedo™ comprendida entre el paseo de Las Moreras v la
CV 29, carretera a Fuenie [éar

11 Debido a la gran demanda de vivienda v al encarecimiento del suelo
urbano, el ayuntamiento deberia promover urbanizaciones de viviendas de
proteccion oficial

Estas refllexiones junto con un Plan de Actuacion Municipal podnan
setuir de base para tenerlas en cuenta en el desarrollo urbano de la villa
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Flano de 1729 Se pueden apreciar las edificaciones mdas anniguas Es muy rustico pero
reproduce fielmente el emplazamiento urbano de la vilia a principros del siglo XVIll Ei
autor le atribuye a la vila un total de 80 casas
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Croqurs del Cernllo

1 — Zonas primvtivamente edificadas en 1700

2 _ Zonas pnmitvamente edificadas en 1800
3 — Zonas primitivamente edificadas en 1900
4 — Afio de edificacion 1960

5 — Afio de edificacion 1970

6 — Pequefia zona ajardinada en 1986



